
2.00 2.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

3.00 3.35

ΤΟΜΗ ΣΤ-ΣΤ

148.71

ιστός φωτισμού

Π1N Π1N

Φ110 Φ110Φ110Φ110 Φ90

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙA
ΑΣΘΕΝΩΝ

βάση ιστού φωτισμού

2.002.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

3.003.35

ΤΟΜΗ E-E

148.79

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

Π1N

ΠΛAΚA ΔΕΗ
25x50x4cm

ΥΠΟΓΕΙO ΚΑΛΩΔΙO
MEΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Cu 25mm
ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

2

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Φ90

Π1N

Hερυθρά

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΤΟΜΗ Δ-Δ

150.10

ιστός φωτισμού

Π1N

NATO

Π1N

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ

Φ90

Φ90

2.00 2.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

6.40

3.00 3.35

ΤΟΜΗ Γ-Γ

149.47

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

Π1N Π1N

Φ90 Φ90 Φ110

1.20

0.20
0.05

ΤΟΜΗ B-B
ΜΕ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Hερυθρά
150.07

Φ200
148.46a.13

Π1NΠ1N

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

ΠΛAΚA ΔΕΗ
25x50x4cm

ΥΠΟΓΕΙO ΚΑΛΩΔΙO
MEΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Cu 25mm
ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

2

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Φ110 Φ110

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ
ΑΣΘΕΝΩΝ

NATO

Φ90

Hερυθρά

ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΤΟΜΗ A-A

151.27

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

Π1N

NATO

Π1N

Φ90

2.00 2.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

3.00 3.35

ΤΟΜΗ H-H

147.99

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

Π1N Π1N

Φ110
Φ90

Φ110

2.00 2.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδουΤελική στάθμη

εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

3.00 3.35

ΤΟΜΗ Z-Z

148.65

ιστός φωτισμού

Π1N Π1N

Φ90

βάση ιστού φωτισμού

2.002.00

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 6.00 m 
ΜΕ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑΦΡΟ ΟΜΒΡΙΩΝ

H ερυθρά

1.20

Τελική στάθμη
εσωτερικού δαπέδου

0.20
0.05

3.003.35

ΤΟΜΗ I-I

147.36

ιστός φωτισμού

βάση ιστού φωτισμού

Π1N

Φ315
144.87

α.4.9

ΠΛAΚA ΔΕΗ
25x50x4cm

ΥΠΟΓΕΙO ΚΑΛΩΔΙO
MEΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Cu 25mm
ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ

2

ΠΛΕΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Π1N

Φ90
Φ110

ΑΓΩΓΟΣ  ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑΓΩΓΟΣ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ  ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

AΓΩΓΟΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΚΑΦΗΣ

ΑΜΜΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ 4mm max

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ)

ΚΟΣΚΙNΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΚΑΦΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΟ Λ-ΗΜ-Γ.Δ.-01

KAΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ

KAΛΩΔΙΑ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

KAΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
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